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ООО «ЧКЗ-СИБИРЬ»

Тел.: (383) 363-07-22, факс (383) 363-07-10

www.spsk.ru
Юр. адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск,  Орджоникидзе, д.38

Почт. адрес: 630112, г. Новосибирск – 112, а/я  294

ИНН 540 127 95 81, КПП 540 601 001, 

р/с 407 028 109 070 004 073 30  в Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк», 


Опросный лист

на проектирование и изготовление 

компрессорной станции винтовой - модульной, контейнерной, типа БКК, МКС, КБМ.
1.Общие сведения

	Дата
	

	ФИО лица, заполняющего опросный лист
	

	Должность
	

	Контактный телефон, е-mail
	

	Наименование и адрес Проектировщика
	

	Наименование и адрес Заказчика
	

	Контактное лицо Заказчика и его телефон
	

	Назначение компрессорной станции
	

	Требуемое количество компрессорных  станций
	


	Необходимые параметры для подбора компрессорной установки (компрессорной станции)

	
	Давление сжатого воздуха потребителя, избыточное, МПа

                                                     максимальное

                                                     минимальное
	

	
	Максимальный расход воздуха, Нм3/мин, не менее

Если указывается общий объем воздуха компрессорной станции, то необходимо указать сколько компрессорных установок должно быть в работе, а сколько в резерве
	

	
	
	

	
	Наличие резерва ( требуется/ не требуется)

Указать количество установок или процент резервирования
	

	
	
	-

	
	Напряжение питания (380, 660, 6000, 10000 В)
	

	
	Тип запуска электродвигателя компрессорной установки

(прямой, «звезда-треугольник», устройством плавного пуска, частотный преобразователь)
	

	
	Необходимость частотного преобразователя

(только для компрессорных установок напряжением питания 380 или 660 В)
	

	
	Максимально допустимая эл. мощность привода, кВт одной установки
	

	
	Подключение установки к электросети:

- глухозаземленная  нейтраль (общепромышл. исполнение)

- изолированная нейтраль (шахты, карьеры и т.д.) 
	

	
	Охлаждение компрессорной установки

(воздушное или жидкостное)
	

	
	Место эксплуатации: открытая производственная площадка, помещение и т.д.
	

	
	Температура сжатого воздуха на всасывании
	

	
	Температура окружающего воздуха, 0С: 

                                                   верхний предел 

                                                   нижний предел 
	

	
	Протяженность технологической линии, м 

Условный проход трубопровода, м
	

	
	Запыленность воздуха  на месте эксплуатации, мг/м3 
	

	
	Средняя влажность окружающего воздуха, %
	

	
	Потребители сжатого воздуха:
	

	
	Необходимость комплектации компрессорной станции воздухосборником

Указать объем
	

	
	Система автоматизации

Если опросный лист заполняется на компрессорную станцию, то указать необходима ли система управления группой компрессоров и требуется ли вывод параметров на диспетчерский пункт (указать параметры)
	

	
	Как передается сигнал  (витая пара, радио, оптиковолокно)
	

	
	Канал связи (ModBus, Ethernet, другое)
	

	
	какие сигналы необходимо выводить
	

	
	Дополнительные требования к компрессорной установке
	

	
	Необходимость укомплектовать станцию сепаратором разделителем конденсата (да/нет)
	

	
	Категория электроснабжения:

1 – один кабельный ввод

2 – два кабельных ввода (ручное переключение)

3 – устройство автоматического ввода резерва
	

	
	Дополнительные требования

Например: 
· Окраска по ТЗ (фирменный цвет компании)
· Допустим один компрессор в работе, а другой в резерве, то в данном случае необходимо указать будут ли одновременно работать два компрессора. Это необходимо для проектирования шкафа ВРУ и подбора кабельной продукции и автоматов защиты.


	Требования к качеству сжатого воздуха на выходе:

	
	ГОСТ 17433-80

Требуемый класс загрязненности согласно                     или

  ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005
	

	
	· 
	

	При необходимости, укажите конкретные параметры:

	
	Размер твердой частицы, не более, мкм
	

	
	Остаточное содержание масла, мг/м3
	

	
	Требуемая точка росы, 0С:
	

	
	Если устанавливается осушитель адсорбционного типа то указать их количество (принято устанавливать один осушитель на одну компрессорную установку)
	


2
	Источник получения информации о продукции ООО «ЧКЗ-Сибирь»
	


Заполненный опросный лист можете отправить на электронную почту lada_spsk@mail.ru 

Тел. (383) 363-07-22,

Факс: (383) 363-07-10,

Моб. 8-923-227-98-18













